Pojmy k maturitě z informatiky
2005/2006

	3DNOW
	sada 21 multimediálních instrukcí, které zvyšují výkon procesorů ve 3D aplikacích, vyvinulo AMD

	AGP
	accelerated graphic port – pro připojení grafické karty k základní desce

	AMD
	Advanced Micro Device, firma vyrábějící procesory [athlon, duron, sempron, athlon 64, optheron...] Drážďany

	ARJ
	komprimační algoritmus, pravděpodobně Archiver Robert Jung, 

	ASCII
	American Standard Code for Information Interchange, základní tabulka znaků přiřazení číslo → znak

	ASP
	Active Server Pages – programovací jazyk WWW stránek, který běží na serveru a generuje stránky pro prohlížení

	ATX
	typ základní desky, 20-pin kabel, elektronicky řídí zdroj

	BAJT
	byte, 8 bitů, nejmenší adresovatelný prvek v paměti počítače, předpony SI nepřesné → MiB = mebibyte = mega bojary byte

	BIOS
	basic–input–output–system, nejzákladnější systém pro nastartování počítače, před naběhnutím OS

	BIT
	základní jednotka informace vyjadřující dva stavy ano–ne (1–0)

	BLUE RAY
	technologie disků používající modrý laser, vyšší hustota dat, 25, 50, 100 GB, firmy: Apple, Sony, Disney

	BLUE TOOTH
	bezdrátové rozhraní pro spojení počítače a nějakého externího zařízení

	CAD
	computer aided design, počítačem podporované navrhování => modelovací a navrhovací softwary, AutoCAD, VariCAD, Inventor,…

	CGI
	computer graphic interface / common gateway interface (standard udávající pravidla pro spouštění programů na HTTP serveru)

	CIH
	vir, který se samostaně šíří Internetem, „černobyl“

	CMYK
	Cyan Magenta Yellow blacK, barevný systém založený na odrazu světla (nevyzařuje → vidíme doplněk), hlavně tiskárny

	COM
	doména 1. řádu / přípona samostatně spustitelných souborů / seriové síťové rozhraní / microsoftský Component Object Model

	CRC
	cyclical redundancy check, metoda kontroly správnosti přenosu dat sítí, v archivech,…

	CRT
	monitor – cathode ray tube (elektronka), vychylování elektronových svazků => dopad na masku s luminoforama

	DIVX
	kodek pro přehrávání a komprimaci videa, klíčové a rozdílové snímky

	DMA
	direct memory access, zařízení disponující touto fcí může přistupovat přímo do paměti (bez procesoru)

	DNS
	domain name system – překlad ip adresy na jméno serveru a naopak

	DPI
	dots per inch – tisková kvalita

	DSA
	digital signature algorithm, algoritmus prošifrování digitálních poodpisů, vylepšená varianta – ECDSA (Eliptic curve DSA)

	DTP
	desktop publishing – obor zabývající se publikováním pomocí počítače

	DVI
	Digital Visual Interface, digitální výstup na grafické kartě, RGB piny 7*3, plus další řídící...

	EDO RAM
	extended data out random access memory, operační paměť

	EPS
	Encapsulated PostScript, zapouzdřený post script, výstup post scriptu, který je samostatně použitelný (např. při tisku)

	FAT
	File Allocation Table, tabulka obsahující informace o obsazení disku v souborovém systému, systém souborů, který používaly starší OS Microsoft

	FIREWALL
	softwarový či hardwarový prostředek sloužící k oddělenení jedné sítě od druhé z důvodu bezpečnosti

	FIREWIRE
	druh vysokorychlostní sériové sběrnice, umožňuje isochronní datové služby v reálném čase 100–400MB/s

	FSB
	front side bus – sběrnice na zákl. desce

	FTP
	file transfer protokol, pro přenášení souborů přes síť, nešifrováno

	GIF
	Graphics Interchange Format – často se s ním setkéme na webu, 256 barev, jedna průhledná

	GOPHER
	protokol, který byl předchůdce internetového rozhraní. zvládal pouze textovou podobu, mizerná grafika...

	HP
	Hewlett-Packard, firma vyrábějící kopírky tiskárny foťáky....

	HSV
	hue sturation violance – barevný model založený na kontrastu, jasu a sytosti

	HTML
	HyperText Markup Language, značkovací jazyk používaný k vytváření webových stránek, odkazy

	HUB
	síťový prvek, posílá informace do všech větví

	IBM
	International Business Machines Corporation, firma vyrábějící počítače a příslušenství

	IDE
	Integrated development environment, vývojové prostředí / Integrated Drive Electronics, tedy rozhraní Advanced Technology Attachment (ATA) pevných disků počítačů

	IEEE1394
	standard pro firewire, IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, rozhraní pro přenos dat

	IMAP
	protokol pro vyměňování pošty – Internet Mail Access Protocol – odesílání i příjem pošty

	IPX/SPX
	Internetwork Packet eXchange, soubor síťových protokolů vyvinutých firmou Novell, pužívá se v NetWaru 

	IRQ
	interupt request, hardwarová vlákna přes které vysílají periférie žádost o přerušení

	ISDN
	Integrated Services Digital Network, komunikační síť na stavajících telefoních linkách, (2x)64kbps, nese Hlas nebo data

	LAN
	local area network – místní síť

	LCD
	liquid crystal display, polarizovaná tekutina dokáže usměrnit světlo

	LILO
	Linux Loader – přebírá kontrolu od biosu při startu linuxu / datová struktura fronta (Last in Last out)

	LZW
	Lempel–Ziv–Welch, datový kompresní algoritmus, který si vybuduje slovník často opakovaných skupin znaků

	MAKRO
	skript probíhající v nějakém dokumentu (hlavně microsoft) / režim digitálního foťáku

	MAPLE
	algebraický matematický program


	MBR
	master boot record, první stopa na diskovém médiu, která je čtena systémem MS–DOS pokud se z média snaží načíst operační systém

	MMX
	MultiMedia eXtension, rozšíření procesorů intel o několik desítek mikrokódových funkcí které urychlují multimediální operace

	MP3
	hudební formát, vzniká ztrátovou kompresí (ořezávání + spojování do jedné sinusoidy)

	MPEG
	kompresní způsob video souborů / přípona souborů, klíčové a rozdílové snímky

	MSI
	middle system integration (100 – 5000 součástek na čip) / firma vyrábějící hardware / / přípona instalačních souborů (Microsoft Installer)

	NOVELL
	firma vyrábějící síťový software (souborový systém, správa účtů, tiskový server, poštovní server Mercury)

	NTFS
	New Technology File Systém, systém souborů, používá ho win XP, umožnujě přidělování accessových práv k souborům

	OCR
	optical character recognition, metoda pro rozpoznávání znaků z bitmapové předlohy

	OPENGL
	otevřené víceplatformové rozhraní určené především pro praci s 3D grafikou, vyvinuli to Silicon Graphics

	PCI
	Peripheral Component Interconnect, slot na základní desce pro připojování karet

	PDA
	personal digital assistant, kapesní počítač s upraveným OS, textový editor, plánovač, kalkulačka atd...

	PDF
	portable document format, bohaté grafické možnosti, získá se tiskem do souboru přes speciální ovladač, od Adobe

	PGP
	preety good privacy, vysoce kvalitní šifrovací aplikace, využívá algoritmu RSA pro asymetrickou kryptografii

	PHP
	rekurzivní zkratka: PHP: Hypertext Preprocessor, programovací jazyk WWW stránek, který běží na serveru a generuje stránky pro prohlížení

	PNG
	Portable Network Graphics, podobné gifu, ale novější a lepší, umožňuje TrueColor až se 48bit hloubkou, odstíny šedi až s 16bit hloubkou, uživatelsky definovatelna pole (title, author...) 

	PNP
	Plug and Play, zařízení takto označené lze připojit a používat bez restartování PC / bez instalace ovladačů

	PPS
	PowerPoint Show, přípona souboru od microsoft powerpoint, soubor pro předvádění prezentace

	RAID
	Redundant Array of Independent Disks, diskové pole které je tvořeno více disky, moderně se používá metoda jištění disků, zrcadlový zápis

	RAM
	random access memory – operační pamět

	RGB
	Red Green Blue – barevný model, vyzařuje energii, vidíme přímo to vyzářené – monitory

	ROOT
	kořenový adresář v unixu / superuživatel se všemi právy

	RSA
	šifrovací algoritmus, (iniciály autorů Rivest, Shamir, Adleman), využívající privátní a veřejný klíč, které vycházejí ze dvou velkých prvočísel

	RTF
	rich text format, formát textového souboru vyvinutý microsoftem, přenositelnost formátování mezi platformami

	SCSI
	Small Computer System Interface, rozhraní pro připojení disků do pole, externích zařízení

	SMTP
	Simple Mail Transfer Protocol, jednoduchý protokol sloužící pro odesílání mailů

	SQL
	structured query language, databázový jazyk pro ovládání databáze

	SSE
	single sharing extensions, možnost oboustranného sdílení obsahu rss (rich site summary – informace o stránce) / Streaming SIMD Extensions (Single Instruction, Multiple Data) = instrukční sada (podporuje 3D aplikace) vyvinutá Intelem pro procesor Pentium III (odpověď na 3Dnow! od AMD)

	SUN
	pracovní stanice firmy sun microsystem, postaveny na RISCovém procesoru a používající UNIX

	SWF
	koncovka flashových aplikací / videí.... – Shockwave Flash

	SWITCH
	aktivní hardwarový síťový prvek, který provádí filtrování a přesměrování paketů mezi jednotlivými prvky LAN sítě

	TELNET
	protokol, který umožnuje vzdáleně přistupovat k počítači, nešifrovaný

	TEX
	velice výkonný jazyk pro formátování textu založený na makro příkazech, velmi populární pro techniku (vzorce...)

	TIFF
	rastrový grafický formát, lze ho vnitřně komprimovat, buď v barvách nebo odstínech šedi, často u foťáků

	UDP
	user datagram protocol, běží na TCP/IP protokolu, nespolehlivá, nespojovaná služba (ztráta paketů, přeházené pořadí po příjmu...)

	UPS
	Uninterruptible Power Supply, záložní zdroj počítače, pro případ výpadku proudu nebo přepětí v síti 

	USB
	universal serial bus, druh sběrnice, která sjednocuje mnoho portů a má možnost řetězit se, až 127 periférií

	VGA
	video graphic array, zobrazovací standard zavedený firmou IBM, 640x480x16barev/320x200*256barev; z něj bylo odvozeno SVGA

	VRML
	Virtual Reality Modeling Language, jazyk používaný pro tvorbu 3D virtuální reality na internetu

	WAN
	wide area network, široká síť, spojuje mnoho LAN sítí dohromady

	WIFI
	wireless fidelity bezdrátová siť řídící se standartem 802.11b/g/f…

	WMA
	windows media audio, zvukový formát podobný MP3

	WORM
	Write Once Read Many, záznamové médium / program který se samovolně šíří internetem a má za úkol sám sebe rozesílat dál, případně získávat nějaké informace

	WWW
	world wide web, celosvětové počítačová síť, Orientované zpracování informací na web, na standardy dohlíží W3C konsorcium

	XLS
	příponá souborů tabulkového procesoru microsoft excel (Excel Sheet)

	XML
	eXtensible markup language, rozšiřitelný značkovací jazyk pro zápis dokumentů, AJAX = interaktivní webové aplikace

	ZIP
	komprimační algoritmus / datové médium („diskety“) 100MB


